
Empfohl ene Fundamentgrößen
Bez.ogen atr f  e ine Boclenpressung von 200 kN/m: : .

Werrn Sie e in Fr-rndament genau berechenen wol len ocler
nrüssen,  c lann nennen wir  lhnen gerne c las Biegemoment
am Erdaustr i t t ,  bezogen auf  c l ie  gegt lante Masthöhe und
cl ie gegebene Fahnentuch-Art  und -Cröße.

ALU-Fal rnenmast

Typ I Unterer O

ALU -P räzisions - Paßform - Bod en h ü lse
,fnr-bodenfi t  u Kunststoff-beschi chtet

inr l r -Cröße I  Far l ;e  nnL I  c l  Q xs lCerv icht  kg I  Länge H

Fundament-
G röße

oi l  I  H

7A 100 (-vL) 100 fmb 108 7 012 108x3,0 3 900 900 900

Maße in Mi l l imetern

Zur Beachtung !
(besonc lers  be i  Aufs te l lung nrehrerer  Fa l rnennraste in  Reihe)

Die , fnr -boc lenf i tn  ALU-Hi i lsen [ r i t te  c lerar t  b i inc l ig  in  c len Boc len bzvr , .
in  c l . rs  Func lantent  e inbr ingen,  c l . rß  c ler  anr  unteren Enc le  c lurch c l ie  Hülse
verschraubte Verc l rehungsschr" r tz -  Bo lzen be i  a l len H[ i lsen in  g ld icher
Richtung ver läuf t  (anr  gr ins t igs ten is t  es ,  c l ie  häuf igs te  Winc l r ichtung,  nänr l ich
Si ic l rvest -  Norc lost ,  zu ' ,väh len) .
Die  Fahnenhissvorr ic l r tung rv i rc i
stets in Achse cler anr unteren
Encle  c ler  Maste bef inc l l ichen
Rastsch l i tze mont ier t .  Sch l ieß l ich
setzen Sie  c l ie  Fahnenmaste nr i t  c ler
Aufz iehvorr ichtung gegen Nordost  in  c l ie  Hl i lsen
ein  unc l  lassen c len Hülsenbolzen c labei  in  c l ie
Mastsch l i tze e inrasten;  e in  abernra l iges E inrasten
(nach kurzer N4astclrehung) erschwert bzrv.
verh i  nclert r .r  n befugtes H ejrausneh nren cler Ma ste
r.rncl garantiert cleren einwancl ireien Sitz in cler
Ht i lse .  Anschl ießenc l  ro l len S ie  c len Schmutz-
abweisungsr ing auf  c len Hülsenranc l .
Derart montiert,  haben Sie ein korrektes Bi ld clei
Beflaggungsanlage. Fal ls Sie unterbetonieren, bi t te mit t ig
ein Leerrohr einsetzen clanrit Schivitzlvasser versickern kann.

Während der Einbauarbei ten darf  inr  gesamten Ver lauf
der  Präz is ions-Hü lsen ke in  Schmutz  e indr ingen!

s = Hülsen-Wandstärke

o
o
(d

E
c
q.)
c

u-

c
o
E
o
c
f

LL

o
th

::l'r

Empfohlene l i
Betongüte B 25, l l
Körnung 016 i i

(Hülse)

(Fundament)


