
FUNDAMENT-EMPFEHLUNG
für Kippgelenkmast Typ ROFA 100-H/E-K
Bezogen auf eine Bodenpressung von 200 kN/m2

Das Erdstück für das Fundament besteht aus
4 Gewindestangen M20 mit jeweils 3 Muttern
sowie einer Stahlplatte 300 x 300 x 10 mm.

Aus Transportgründen werden die Teile lose
angeliefert. Bitte montieren Sie das Erdstück
gemäß Abbildung. Die unterste Mutter ist mit
der Gewindestange fest verbunden. Die Platte
wird nun mit den Scharnieren nach oben
zeigend auf diese Muttern aufgesetzt.
Die zweite Mutter nun auf der Oberseite
der Platte fest verschrauben.Mit der dritten
Mutter kann später der Mast etwas nachjustiert
werden; bitte trotzdem äußerst sorgfältig auf
einen lotgerechten Einbau achten.

Erdstück bis Oberkante Platte einbetonieren.
Die Scharnierseite ist auf die mögliche
Kipp-Richtung des Mastens auszurichten,
wobei alle Hindernisse auf 10 m Distanz
zu berücksichtigen sind.

Der um 360" drehbare ROFA-Mast bedarf
außerdem auf 1,70 m umlaufend um
Mastachse u nbeh i nderte Ausleger-Beweg I ich keit
(2.8. sind Bäume, Hauswände,
Leitungen usw. zu berücksichtigen).

Mindestabstand von Mast zu Mast =
doppelte Fahnentuchbreite + 30 cm.

Bei üblicher Fahnentuchbreite von 1,S0 m
beträgt der Mindestabstand von Mast zu Mast 3,30 m.

Fundamentabmessung:1200 x 1200 mm; 900 mm t ief .
(ohne Armierung)


