
Fundament - Eim pfehl ung rur
Kippgelenkma$en bei den ROFA-Typen 70 bzw. 80-MA
sowie rcFA 80-H/EK Gewicht 13 kg (Unterteil)

Fd$ück bis U nterkante Platte einbetonieren
(Pl atten -O berseite und Scharni er- Bol zentri eb
frei und sauber halten).
Die $hutzfolie bitte er$ unmittelbar vor
dem Auf$ellen der Ma$e abziehen.
Die Scharniereite i$ auf die gewünschte
bzw. mögliche Kipp-Richtung des Ma$ens
auszurichten, wobei alle Hindernis auf
7,0 m bzw. 8,0 m DiSanz
zu berücksichtigen sind.

Der um 360' drehbare ROFA-Ma$ bedarf
außerdem auf 1,75m umlaufend um
M aSachse u n beh i nderte Aud eger-
Beweglichkeit (2.8. sind Bäume, Haue
wände, Leitungen us,v. zu berücksichtigen).

lfugellagerache
mit Kippgelenk
und Eid$ück

MindedaHand von MaS zu Ma* = doppelte Fahnentuchbreite + 40 cm.

Bei üblicher Fahnentuchbreite von 1,50 m beträgü der Minddabdand
von Mad zu Ma$ 3,40 m.

Fundamentabmesung: 1050 x 1050 mm; 800 mm tief (ohne Armierung).


